
EINFÜHRUNG
Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Seil System Set  entschieden haben. Bitte nachfolgende Hin-
weise beachten! Vor der ersten Inbetriebnahme, prüfen Sie ob kein off ensichtlicher Transportschaden 
vorliegt. Sollten Sie Schäden am Stromkabel oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät 
nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
SICHERHEITSHINWEISE
Dieses  Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand  verlassen. Um diesen 
Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender unbedingt die 
Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten 
sind.
Unbedingt lesen: 
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der 
Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Das Set darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen 
Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zer-
stören. Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor es Umgebungstemperatur erreicht hat!
Vor dem Arbeiten an den elektrische Geräte grundsätzlich vom Netzt trennen!
Beachten Sie bitte, daß Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht 
werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen. Kinder und Laien vom Gerät fernhalten!
Im Geräteinneren befi nden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Service-Arbeiten sind aus-
schließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!               
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35°C) oder extrem kalten (unter 10°C) Umge-
bungen. Das Gerät kann an jedem Ort im inneren installiert werden. Achten Sie jedoch darauf, daß 
das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, daß 
keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter! Halten Sie einen 
Mindestabstand von 10 cm zum Gerät ein. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder 
scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch. Beachten Sie bitte, daß 
eigenmächtige Veränderungen am Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

ACHTUNG!!!:  Wenn Sie dimmen wollen dann nur mit Niedervolt Dimmer für 12 Volt !!! 

Lampenaustausch/Sicherungsaustausch - Vorgehensweise:
Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen (ca. 5 Minuten) und das Gerät 
allpolig von der Netzspannung trennen. Zum Ersetzen der Lampen verwenden Sie bitte nur die ent-

sprechnden passenden LED Leuchtmittel mit dem Sockel Gx5,3. 
Bitte beachten Sie: Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
LED SEIL SET

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der 
Netzspannung 230 V. 
Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefähr-
lichen elektrischen Schlag erhalten!

DANGER

Simplexklemme

Schaltplan:
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Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Montage / Installation:
Die mitgelieferten Seile in zwei gleichlange Stücke aufteilen. Zur Befestigung der Seile bohren Sie 
zwei Löcher waagerecht im Abstand von ca. 8-12cm an gegnüberliegende Wände. Montieren Sie nun 
die mitgelieferten Dübel. Achten Sie auf die korrekte Bohrgröße. Schrauben Sie die mitgelieferten 
Schraubhaken in die Dübel. Nun nehmen Sie das Seil und bilden eine Schlaufe. Montieren Sie die 
Simplexklemme mit dem Seil und hängen die Schlaufe in den Haken an der Wand. Hängen sie auf 
der anderen Seite die eingedrehten Seilspanner an die Haken an die Wand. An der anderen Seite des 
Seils montieren Sie nun die anderen Simplexklemmen ebenfalls mit einer Schlaufe. Dabei sollten Sie 
das Seil ungefähr passend in der Länge ziehen. Schneiden Sie erst ganz zum Schluß das überstehen-
de Seil ab. Spannen Sie nun das Seil mit dem Seilspanner, bis das Seil ganz gerade ist.  

WICHTIG !! Im Zusammenhang mit Temperaturunterschieden die Kabel nicht zu straff  spannen. 

SPANNUNG:
Nun verbinden Sie den Trafo mit dem Seil. Achten SIe darauf, die Seite mit den 12 Volt, an das Seil zu 
montieren. Hierfür benötigen wir 2 Klemmteile, ein Kabel und eine Lüsterklemme. 

Seilspots montieren:
Die LED Leuchtmittel werden mit den beiden Kontakten in das Isolierteil am unteren Ende einge-
schraubt. Mit den Rändelschrauben kann man nun den Winkel festlegen.
Die Seilspot werden einfach mit den Seilklemmen an dem Seil befestigt. Je nach Einstellung in der 
Höhe einer Seite und dem Drehwinkel am unteren Ende kann man jeden Punkt im Raum erreichen.

ACHTUNG!!!:  Wir liefern auch Dimmer mit Fernbedienung für EIN/AUS und dimmen.

Wir wünschen viel Spass mit dem Set!

Brunenberg GmbH
Joh.Georg Halske Str. 9
41352 Korschenbroich

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses 

Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifi ziert sein und sollten diese Betriebsanleitung genau 

beachten.
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Seil Sets Grund Schaltung!


